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Produktbezeichnung
TERRABOND Hybrid-Pflaster-Fuge - staubarm nach DIN

Anwendungsbereich

Verfugung von Pflaster- und Plattenbeldgen aus Betonstein,
Naturstein und Klinker im privaten und 6ffentlichen Bereich, wie
z.B. Terrassen, Gehwege, Garagenzufahrten, Parkplatze.

Voraussetzungen

Luft- und Objekttemperatur min. + 8° C, trockene Witterung
Fugenbreiten ab 2 mm / Fugentiefe min. 40 mm
ungebundene, drainfahige Bauweise

Nutzungskategorie N1 bis N3 nach ZTV-Wegebau
Offentliche Flachen: bis BK 1,8 nach RStO 12

keine Dauernassbelastung

keine intensive maschinelle Reinigung

igenschaften
STAUBARM geprift nach DIN EN 15051-3
GEBRAUCHSFERTIG = KEIN MISCHEN ERFORDERLICH
einkehren, verdichten, abkehren, bewassern, fertig
NACH 3 STUNDEN REGENFEST UND BEGEHBAR*
DAUERHAFT FLEXIBEL = STABIL GEFULLTE FUGEN
WIRD NICHT AUSGEWASCHEN = SAUBERE FLACHEN
UNKRAUTHEMMEND = SCHONE PFLASTERFLACHEN
LEICHTE VERARBEITUNG = EINFACH ZU REINIGEN
KEIN BINDEMITTELFILM = NATURLICHE OPTIK
FROSTBESTANDIG + WASSERDURCHLASSIG
FUR NEUBAU UND RENOVIERUNG
IN SIEBEN STANDARDFARBEN LIEFERBAR
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701 ab 2 mm bis ca. 10 mm 0,2-1mm
705 ab 5 mm bis ca. 20 mm 0,2-2mm
725 ab 10 mm bis ca. 50 mm 0,2-5mm

Materialbedarf

Betonstein / Klinker 3-4mm ca.3-4kg/gm
Kleinpflaster 9/11 8-10 mm ca.9-12kg/gm
GroRpflaster 15/17 15-20 mm ca.12-18 kg /gm
Platten 40 x 40 8-10 mm ca.3-4kg/gm

Diese Angaben sind Richtwerte, der Materialbedarf ist abhangig von
Steinformat, Fugenbreite und Fugentiefe.

Einen Online-Rechner fiir den Materialbedarf finden Sie unter:
www.terrabond.de
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Produktbeschreibung / Hinweise

m  TERRABOND ist staubarm eingestellt und l&sst sich daher
sehr einfach und sauber verarbeiten. Die rickstandsfreie
Reinigung auch auf rauen Steinoberflachen wird erheblich
erleichtert.

®  Mit TERRABOND wird eine stabile Verfugung erreicht, die
jedoch nicht mit einer Mértelfuge vergleichbar ist.

m  TERRABOND bindet flexibel ab, daher eignet es sich optimal
fur die Verfugung von Pflasterflachen und Plattenbeldgen in
ungebundener Bauweise.

m  Der Aufbau der Pflasterflache muss entsprechend der tat-
sachlichen Belastung ausgelegt, dauerhaft tragfahig und
wasserdurchlassig sein und ein ausreichendes
Oberflachengefalle aufweisen.

m  Der Stand der Technik im Pflasterbau und die Hersteller-
hinweise der Platten- und Pflasterbeldge sind zu beachten.

m  Beibereits verfugten Pflasterflachen die Fugen mit élfreier
Druckluft oder durch auskratzen und aussaugen auf eine
Tiefe von min. 4 cm freilegen.

m  Fugen mit mehr als 4 cm Tiefe kdnnen mit einem
geeigneten drainfahigen Material vorgefUllt werden.

m  Verschmutzungen oder Verfarbungen auf der Steinober-
fldche vor der Verfugung unter Verwendung geeigneter
Reinigungsmittel entfernen.

® Die Eignung fOr das jeweilige Objekt ist grundsatzlich durch
das Anlegen einer Musterflache zu prifen.

m  TERRABOND eignet sich nicht fir wasserundurchlassige
Aufbauten, in Mortel verlegte Steine oder fir Flachen mit
Dauernassbelastung.

® Je nach Art der Pflasterung, Nutzung und Reinigung der
Flache kann es im Laufe der Zeit zu Abnutzungserschei-
nungen oder Fehlstellen der Verfugung kommen. Diese
kénnen auch nach Jahren mit geringem Aufwand ausge-
bessert werden.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benétigen,
helfen wir Ihnen gerne:

Service-Nummer: 0800 - 66 46 865
Telefon: 04563 - 47198 22
service@rost-systembaustoffe.de
www.rost-systembaustoffe.de
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[] Material trocken einkehren

Die Steinoberflache und Flanken miUssen vor und wahrend der
Verarbeitung trocken sein.

Feuchtigkeit aktiviert sofort das Bindemittel im Produkt, was zu
Ruckstdnden auf der Steinoberflache fUhren kann.

Restfeuchte Steinoberflachen kénnen vor der Verfugung z. B.
mit einem Gasbrenner getrocknet werden.

TERRABOND wird verarbeitungsfertig geliefert und direkt aus
dem Gebinde auf der Fléche verteilt und in die Fugen
eingekehrt.

[] Material gleichmaBig verdichten

Flache abkehren und mit kleiner Ruttelplatte (80 - 120 kg) mit
Schutzmatte verdichten. Platten mit Rollenrittler* oder bei
kleinen Flachen mit Gummihammer grindlich verdichten.

Diesen Schritt sehr sorgfaltig ausfihren, um eine stabile und
dauerhafte Verfugung herzustellen. Verdichtung prifen:
Fingerprobe, Material darf nicht mehr nachgeben.

] Fugenraum auffiillen

TERRABOND erneut bis zur gewinschten Fillhéhe einkehren
und verdichten. Die Fugen bis max. 2 mm unter Steinoberkante
- bei gefasten Steinen bis zur Unterkante der Fase - fillen.

] Oberflache sauber abkehren
Die Steinoberflache mit einem weichen, sauberen und
trockenen Besen rUckstandsfrei abkehren.

Die Steinoberfldche kann (insbesondere bei rauen Steinen)
zusatzlich mit einem Laubblaser vorsichtig gereinigt werden.

1 Bindemittel aktivieren

Die Flache in kleinen Abschnitten, beginnend am tiefsten Punkt,
gleichmaBig unter Verwendung einer einstellbaren Dise mit
weichem Brausestrahl satt mit sauberem Wasser besprihen /
beregnen. Dabei kein Material aus der Fuge ausspulen.

Vorgang mehrfach wiederholen, bis das Fugenmaterial auf
ganzer FUlltiefe mit Wasser gesattigt ist. Die Fladche dabei nicht
Uberfluten oder zwischenzeitlich vollstédndig antrocknen lassen.

Probe: mit einem Spachtel 6. a. das Fugenmaterial an mehreren
Stellen auf vollstindige Durchfeuchtung prifen.

Falls vorhanden, Materialreste von der Steinoberflache in die
Fugen oder Uber den Rand der Flache spilen.

PfUtzenbildung vermeiden, stehendes Wasser oder Material-
rickstande mit Schwamm, Gummischieber oder Laubblaser
entfernen.

Tritt beim Bewéssern eine Schaumbildung auf, den Wasser-
druck reduzieren und die Fladche abschlieBend nochmals druck-
los vollsténdig abspilen.

Verbleibende, angetrocknete Rickstande konnen einen Schleier
auf der Pflasteroberflache verursachen. Dieser ist nur mit
erheblichem Aufwand und speziellen Reinigern zu entfernen.

1 trocknen lassen - fertig

TERRABOND muss vollstandig durchtrocknen um optimal ab-
zubinden. Dies kann, je nach Witterung, mehrere Tage dauern.

Die Flache sollte 3 Std. * nicht begangen und ggf. vor Regen
geschitzt werden.

Bei trockener Witterung nicht abdecken, damit die Fuge durch-
trocknen kann.

Befahrbar nach ca. drei Tagen* (je nach Witterung und Temperatur)

Praxis-Tipp Plattenbeldge

Bei Plattenbeldgen, die nicht abgerUttelt werden kdnnen, um die
Fuge zu verdichten, kann die Verfugung auch in zwei Lagen
ausgefihrt werden. Dazu wird beim Wassern abgesacktes
Material nach dem vollstandigen Abtrocknen der Fladche erganzt
und erneut gewassert.

Bei groBen Platten mit schmalen Fugen das Wasser mit einem
Sprihgerat / Druckspriher gezielt nur auf die Fugen sprihen, bis
diese vollsténdig geséttigt sind.

Bedarfsreinigung
Die Reinigung mit Besen, Laubblaser oder Wasserstrahl ist bei
vollstandig abgebundenem Material problemlos maglich.

Hochdruckreiniger:
Max. 80 bar und Flachstrahldise (keine RotordUse verwenden),
Abstand von min.30 cm von der Steinoberflache einhalten.

Sollte dabei Fugenmaterial ausgespUlt werden, kann dieses
nach Abtrocknen der Flache problemlos ausgebessert werden.

Technische Daten

Zusammensetzung: Gesteinskérnungen nach DIN EN 13139, Spezial-Polymer-
Bindemittel, Hilfsstoffe, Zement

Festigkeit nach Shore (A) gem. DIN 53505 : *

ca. 30 in feuchtem Zustand bis ca. 60 in trockenem Zustand
Biegezugfestigkeit nach DIN EN 196-1:*

ca. 3 N/mm? in feuchtem Zustand, je nach Sorte

ca. 5 N/mm?in trockenem Zustand, je nach Sorte

Frostwiderstand gepruft nach DIN EN 1367

Dichte: ca. 1,5-17 kg / Liter in verdichtetem Zustand
Verarbeitungstemperatur: min. 8° C 2 Tage frostfrei

Materialbedarf: pro Liter Fugenraum ca. 15 - 17 kg Terrabond

Einen Online-Rechner fUr den Materialbedarf finden Sie unter: www.terrabond.de
Wasserdurchlassigkeit Richtwert* bei 10 - 15 % Fugenanteil:

kf-Wert ca. 10-5 bis 10-6 m/s

Standardfarben:

natur, hellgrau, kieselgrau, steingrau, rot-grau, basalt, schwarz

Lieferform:

Eimer zu 25 kg, 24 Eimer = 600 kg pro Palette

Big-Bag zu 1000 kg auf Palette

Lagerung: trocken lagern, nicht frostempfindlich

Haltbarkeit: Eimerware 24 Monate, Big-Bag 6 Monate bei trockener Lagerung
Entsorgung: als Bauschutt, Abfallschlissel AVV 1701

Persdnliche Schutzausriistung: siehe Sicherheitshinweise auf Gebinde

* Anmerkungen:

Information zur Wasserdurchlassigkeit:

Die Wasserdurchlassigkeit des Pflasterbelags, der mit TERRABOND
verfugt wurde, hdngt von der Materialsorte, der Verdichtung und dem
Fugenanteil pro gm ab.

TERRABOND ist gering wasserdurchlassig, eine voribergehende
PfUtzenbildung ist, z. B. bei starken Niederschldgen oder zu geringem
Oberflachengefalle maéglich.

Information zur Festigkeit von TERRABOND:

Durch die speziellen Bindemittel in TERRABOND entwickelt das
Produkt eine sehr stabile, flexible Grundfestigkeit, die jedoch je nach
Verdichtung und Feuchtigkeitsgehalt unterschiedlich ist.

Die Angaben beziehen sich auf 20° C, ca. 50 % rel. Luftfeuchte.

Information zum RollenrUttler:

Wir empfehlen den Rollenrittler Anbausatz RAB 540 von roxstools.com,
damit lasst sich eine kleine RUttelplatte zum Rollenrittler aufristen.
Produktinformationen finden Sie unter: www.roxstools.com

Hinweis: Die anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung
des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrung, entsprechend dem derzeitigen
Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, geben, sind unverbindlich und
begrinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine Nebenverpflichtungen
aus dem Kaufvertrag.

Wir entbinden den Kdufer bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre
Eignung fUr den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen.

Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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